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Delbrück, Mars 2023

BetteLevel
L'installation d'une douche n'a jamais été aussi simple :
Les pieds autobloquants réduisent les travaux d'installation jusqu'à 90%.

Le montage et l'ajustement d'un receveur de douche sur le sol brut peuvent être assez compliqués. Habituellement, on utilise pour cela des cadres métalliques qui doivent être assemblés sur le chantier et ajustés en hauteur à l'aide de vis. Bette prouve que c'est beaucoup plus simple et surtout sans outils avec le nouveau pied de douche BetteLevel, qui permet d'économiser jusqu'à 90% de temps de montage et peut être utilisé pour des douches de toutes tailles. Quatre de ces cylindres en plastique brevetés sont collés dans les coins du receveur de douche, le receveur de douche est soulevé à la hauteur souhaitée, les pieds du système se bloquant automatiquement. Il ne reste plus qu'à monter rapidement l'écoulement - et le carreleur peut venir ; une simplicité d'installation et de réglage qui bat tous les records, une économie de matériel et une rapidité d'exécution. Grâce à des fonctions optionnelles telles que la précontrainte et le verrouillage, BetteLevel peut être adapté et échelonné à chaque situation de montage.
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Le principe de fonctionnement de BetteLevel est un cran d'arrêt autobloquant dans le pied du système - au demi-millimètre près. Le receveur de douche collé avec les pieds est placé sur le lieu de montage et soulevé par le monteur entre 85 et 225 mm au niveau du sol ultérieur ; idéalement - mais pas obligatoirement - au moyen de ventouses. 

Un niveau à bulle posé dessus permet de contrôler le nivellement lors du soulèvement et de le terminer lorsque le niveau souhaité est atteint - c'est terminé. Si, par erreur, les pieds ont été relevés trop haut, il suffit de soulever le cran d'arrêt, de revenir à la position initiale et de procéder à un nouveau réglage.

Un pied système avec une seule référence pour tous les receveurs de douche
BetteLevel s'adapte parfaitement aux receveurs de douche en titane émaillé : le matériau est stable et résistant à la torsion pour le montage sur pieds et offre les meilleures conditions de surface pour l'assemblage par collage, qui déploie en même temps un effet d'insonorisation. Contrairement aux ossatures sur mesure, les pieds du système sont universellement adaptés à toutes les tailles et tous les modèles, chaque pied du système supporte jusqu'à 150 kilogrammes. Avec les pieds universels, l'équipe de montage dispose toujours du matériel adéquat pour l'installation du receveur de douche et peut également les stocker dans le véhicule en guise de réserve. Leur utilisation universelle simplifie considérablement la gestion des stocks dans le commerce de gros et l'artisanat - au point qu'un numéro de commande remplacera à l'avenir des dizaines de kits de montage. De plus, BetteLevel permet d'économiser considérablement des ressources, du matériel, du travail et de la complexité : les cylindres en plastique à mettre en œuvre sans outils remplacent les profilés en aluminium et une multitude de pièces de montage.

Développé avec des praticiens - Solutions détaillées
Le système a été développé en collaboration avec le comité consultatif des artisans de Bette - les spécialistes de la pratique ont eu l'occasion de tester des prototypes de pieds télescopiques - et de suggérer des améliorations de détail. 
Les surfaces de douche particulièrement grandes peuvent être stabilisées avec six pieds ou plus. Ces pieds absorbent automatiquement la douce inclinaison de la surface de douche vers l'écoulement grâce à un logement orienté vers l'écoulement. Contrairement aux pieds d'angle, ils sont collés de manière précontrainte et ne sont déployés sur mesure qu'après avoir été mis à niveau à l'aide d'un ressort, en libérant un blocage de ressort à l'aide d'un cordon. Le cordon et le blocage du ressort sont retirés par le trou d'évacuation. 
Un principe similaire est utilisé sur les grands chantiers lorsqu'il s'agit d'éviter un déréglage involontaire des pieds du système - pour cela, les pieds télescopiques sont bloqués durablement au niveau souhaité.
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Le nouveau pied de système de receveur de douche autobloquant BetteLevel doit permettre d'économiser jusqu'à 90 % de frais de montage et peut être utilisé pour des receveurs de douche de toutes tailles. 
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Le receveur de douche collé avec les pieds BetteLevel est placé sur le lieu de montage et surélevé par le monteur de 85 à 225 mm par rapport au futur niveau du sol. 
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Le principe de fonctionnement de BetteLevel est un cran d'arrêt autobloquant dans le pied du système - au demi-millimètre près. Il suffit de soulever le cran pour le débloquer et procéder à un nouveau réglage.
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BetteLevel permet d'économiser des ressources, du matériel, du travail et de la complexité : les cylindres en plastique, qui peuvent être mis en œuvre sans outil, remplacent les profilés en aluminium et une multitude de pièces de montage.

À propos de Bette

Bette est le spécialiste des éléments de salle de bains fabriqués à partir d'un matériau et d'un procédé particuliers processus de fabrication: des plaques d'acier titane sont ainsi déformées sous haute pression et ennoblies d'un mince revêtement proche du verre - d'où la désignation "acier titane émaillé". Ce matériau est idéal pour l'espace de vie qu'est la salle de bains - il est doux pour la peau, hygiénique, durable et robuste. 
L'entreprise familiale Bette a été fondée en 1952 à Delbrück (Rhénanie-du-Nord-Westphalie) et s'est spécialisée exclusivement dans ce processus de fabrication, qui permet de donner aux produits une forme fluide avec une précision artisanale maximale. Permet d'obtenir un résultat parfait. Environ 385 personnes sont employées au siège de production et d'administration. Le directeur général, Thilo C. Pahl, est un représentant de la famille propriétaire. 
La gamme comprend des baignoires, des plans de douche, des receveurs de douche, des vasques et des meubles de salle de bains "Made in Germany" : des pièces uniques dont les couleurs et les dimensions peuvent varier et qui ouvrent des espaces d'inspiration pour l'architecture intérieure de la salle de bains. La fabrication de Bette allie production high-tech et travail de manufacture, là où cela sert les intérêts du client. Plus de la moitié des produits sont aujourd'hui personnalisés à la demande du client. Plus de 600 modèles différents de baignoires et de vasques sont proposés dans un grand choix de couleurs de surface possibles. 
Les matières premières naturelles que sont le verre, l'eau et l'acier donnent naissance à des produits de haute qualité, entièrement recyclables. Ils sont vérifiés conformément à l'Enviromental Product Declaration (EPD) selon ISO 14025 et selon LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
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